
Server, reti, storage, ambienti virtualizzati

5P Gen2 650-1550VA
Il modo intelligente e sicuro per alimentare gli ambienti IT edge.

Sicuro, intelligente e integrato
L'UPS Eaton 5P Gen 2 con la scheda di rete  
gigabit cybersecured  integrata (inclusa nelle versioni 
Netpack), soddisfa le severe normative nel campo della 
sicurezza informatica.

Le funzioni di gestione da remoto offrono una 
configurazione sicura dell'UPS e gli aggiornamenti del 
firmware, mentre Brightlayer Software Suite offre una 
perfetta integrazione con gli ambienti di virtualizzazione 
e i servizi in cloud, garantendo continuità di esercizio  
e integrità dei sistemi.

Potenza ed efficienza in un design compatto
Migliora l’efficienza delle tue attività grazie all'UPS 
Eaton 5P Gen 2, con una capacità di potenza fino 
a 1350 Watt -il 22% in più rispetto alla versione 
precedente e il 35% in più rispetto alla concorrenza 
- e un ingombro ridotto pari a 1U grazie alla 
compattezza del design.

5P Gen 2 garantisce la massima efficienza per 
l’alimentazione di backup delle apparecchiature 
critiche, riducendo sia i costi che il  
consumo energetico.

Il controllo intelligente del segmento di carico 
assegna la priorità ai dispositivi critici  
e ottimizza l'autonomia della batteria.

Gestione ottimizzata della batteria, manutenzione 
semplificata, flessibilità totale
Ottieni una maggiore durata della batteria (fino al 50% in più) 
e risparmia sugli interventi di manutenzione grazie all’ 
analisi predittiva supportata dalla tecnologia ABM+ di Eaton.

Batterie sostituibili a caldo dall'utente e procedura guidata di 
sostituzione delle batterie tramite display LCD grafico.

Che si tratti della versione per installazione su rack 
1U o di un'opzione tower compatta, l'UPS Eaton 5P Gen 2 
si adatta alle tue esigenze di spazio, offrendo diverse 
opzioni di configurazione.

Eaton 5P Gen2
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Caratteristiche tecniche
650 850 1150 1550

Potenza (VA/W) 650VA / 520W 850VA / 680W 1150VA / 920W 1550VA / 1350W

Formato Tower o Rack 1U Tower o Rack 1U Tower o Rack 1U Tower o Rack 1U

Caratteristiche elettriche

Tecnologia Line-Interactive ad alta frequenza (onda sinusoidale pura, Booster + Fader)

Tensione nominale di ingresso 200V-240V

Intervallo di tensione in ingresso senza usare batterie 160V-294V (regolabile a 150-294V)

Intervalli di frequenza in ingresso senza usare le batterie da 47 a 70 Hz (sistema a 50 Hz), da 56,5 a 70 Hz (sistema a 60 Hz), 40 Hz in modalità a bassa sensibilità

Tensione e frequenza di uscita 230 V (+6 / -10 %) (Regolabile: 200V / 208V / 220V / 230V / 240V), 50 / 60 Hz + / - 0,1 Hz, 50/60 Hz +/- 0,1 Hz (autorilevamento)

Connessioni

Ingresso IEC C14 (10A)

Uscite per i modelli Tower 4 x IEC C13 (10A) 6 x IEC C13 (10A) 8 x IEC C13 (10A) 8 x IEC C13 (10A)

Uscite per i modelli Rack 1U 4 x IEC C13 (10A) 4 x IEC C13 (10A) 6 x IEC C13 (10A) 6 x IEC C13 (10A)

Gruppo prese commutabili 2 gruppi prese

Batterie

Tempi di backup tipici

200W 12 26 34 56

300W 5,5 15 19 35

400 W 3 10 13 24

600W 5 7,5 14

800 W 4 8

1000W 5

Gestione della batteria Metodo di ricarica a tensione costante o tramite Eaton ABM + (selezionabile dall'utente), previsione avanzata della durata della batteria in base alle 
condizioni di utilizzo, procedura guidata di sostituzione della batteria, test automatico della batteria, protezione da scarica profonda

Interfacce

Porte di comunicazione 1 porta USB + 1 porta seriale RS232 e contatti relè (le porte USB e RS232 non possono essere utilizzate contemporaneamente), 1 mini morsettiera 
per ON/OFF da remoto e RPO (Remote Power Off)

Slot per scheda di comunicazione 1 slot per schede Network M3 (inclusa nella versione Netpack), INDGW-M2 o Relay-MS

Condizioni operative, conformità e certificazioni

Temperatura di esercizio da 0 a 40°C

Livello di rumore <30 dB al carico tipico <35 dB al carico tipico

Sicurezza IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2

EMC, prestazioni IEC/EN 62040-2, IEC / EN 62040-3, FCC Class B, CISPR 32 Classe B

Certificazioni CE / report CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm

EcoDesign RoHS, REACH, WEEE, direttiva sugli imballaggi, direttiva sulle batterie, PEP Ecopassport

Dimensioni (L x P x A) / Peso

Modelli Tower 150x345x233mm / 7,9kg 150x345x233mm / 10,2kg 150x345x233mm / 11kg 150x445x233mm / 15,1kg

Modelli Rack 1U 438x361x43,2mm / 8,6kg 438x509x43,2mm / 13,7kg 438x509x43,2mm / 14,2kg 438x555x43,2mm / 18,7kg

Assistenza e supporto clienti

Garanzia 3 anni sull'elettronica, 2 anni sulla batteria (3 anni di garanzia completa al momento della registrazione)

*I tempi di autonomia sono indicativi e possono variare in base ai dispositivi, alla configurazione, all'età della batteria, alla temperatura ecc.

Codici p/n 650 850 1150 1550

Modelli Tower 5P650IG2 5P850IG2 5P1150IG2 5P1550IG2

Modelli Rack 1U 5P650IRG2 5P850IRG2 5P1150IRG2 5P1550IRG2

Modelli Rack 1U Netpack** 5P650IRNG2 5P850IRNG2 5P1150IRNG2 5P1550IRNG2

** Scheda di rete NETWORK-M3 inclusa come standard nelle versioni Netpack

Al fine di migliorare costantemente i nostri prodotti, tutte le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

•	1 porta seriale

•	ROO/RPO

•	1 porta USB

•	Alloggiamento per scheda di comunicazione

•	8 prese IEC 10 A con contatore 
(incluse 5 prese con comando da remoto)

•	Display grafico LCD:

	° Informazioni immediate sullo stato 
dell’UPS e sulle misurazioni

	° Possibilità di configurazione avanzate

	° Disponibile in 7 lingue

•	Pannello per sostituzione batterie (hot-swap)

5P Gen2 1550 modello Tower

https://www.eaton.com/gb/en-gb/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/network-connectivity.html
http://www.pqproductregistration.eaton.com

